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Hochtemperaturbestéindiges Folien-Abdeckband
fir die Lackierung von sauberen Farbkanten.

klebeland

Qualitat zum Abrollen

Beschreibung
description

OEM Automotive and Aftermarket High Temperature
Fineline Masking Tape.

TECHNISCHE DATEN /TECHNICAL DATA

Trager / carrier . Thermostabile, cadmiumfreie Polymerfolie
Thermostabilized, cadmium free Polymerfilm
Tragerdicke / thickness mm : 0,13

"

Klebeland, Reinickendorfer Str. 51, 13347 Berlin

Gesamtdicke / total-thickness mm

Klebstoffbasis / adhesive-base

: 0,15

. Kautschuk, mod. / rubber, mod.

Klebkraft / peel adhesion N/cm 02,6
Reilkraft / tensile strength N /cm 0 30
ReiBdehnung / elongation % : 160

Temperaturbesténdigkeit / : -40 bis/upto+ 130

temperature-resistance 1h /°C
UV-Bestdndigkeit / UV-resistance . begrenzt/limited

Witterungsbestandigkeit / weather-resistance . begrenzt/limited

Farbe / colour . griin/green
Kern @/ core diameter mm . 76
Lagerstabilitat/ storage life— 18°C/55% RF : 24 Monate / 24 months

Die verwandten Priifmethoden basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT,
PSTC - oder internen Priifmethoden die bei Bedarf angefordert werden kénnen.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC -
orinternal test methods with are required on request.

PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN:

Polymerfolie/Polymerfilm »
Primer >

mod. Kautschukkleber
mod. rubber adhesive

Hinweis:

TEL: +49 (0 30) 83 03 67 65
FAX: +49 (0 30) 465 15 89

Folien-Abdeckband, "Fine Line"
Masking-Tape, "Fine Line

Anwendungen / Application

Abdecken zum Lackieren von
Zierlinien, erzeugt niedrige,
saubere Farbkanten, auch fir
Mehrfachdurchlauf geeignet,
riickstandslos abziehbar.

Conformable and solvent
resistant, adheres well to a variety
of surfaces, handles compound
curves and detail work, clean
removability after bake cycle.

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Uber die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Anderungen im

Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleibenvorbehalten.
note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the

right to improve products and change specifications wich may alter performance.
0108



