
    

    

    

    

PRODUKTSPEZIFIKATIONPRODUKTSPEZIFIKATIONPRODUKTSPEZIFIKATIONPRODUKTSPEZIFIKATION    

---- Technische Daten  Technische Daten  Technische Daten  Technische Daten ----    
 

INDUPLASTINDUPLASTINDUPLASTINDUPLAST----PapierbandPapierbandPapierbandPapierband----420420420420    
 

PRODUKTBESCHREIBUNGPRODUKTBESCHREIBUNGPRODUKTBESCHREIBUNGPRODUKTBESCHREIBUNG    Das Papierband besteht aus einem glatten 

Papierträger mit silikonfrei imprägnierter 

Oberfläche und einem Massesystem ohne 

organische Lösungsmittel. Das Produkt ist 

überdurchschnittlich stark dehnbar und für ein 

breites Spektrum unterschiedlicher Kartonagen 

verwendbar.  

ANWENDUNGSBEREICHANWENDUNGSBEREICHANWENDUNGSBEREICHANWENDUNGSBEREICH    Das Papierband eignet sich hervorragend für 

den Verschluss von leichten bis mittelschweren 

Versandschachteln. 

TECHNISCHE DATENTECHNISCHE DATENTECHNISCHE DATENTECHNISCHE DATEN     

TrägermaterialTrägermaterialTrägermaterialTrägermaterial silikonfreies, imprägniertes Spezialkraftpapier 

HaftklebstoffHaftklebstoffHaftklebstoffHaftklebstoff Kleber auf Naturkautschuk-Basis 

KlebkraftKlebkraftKlebkraftKlebkraft    

(auf rostfreiem Stahl) 

3,25 N / 25 mm 

+/- 10% 

Bruchdehnung:Bruchdehnung:Bruchdehnung:Bruchdehnung: 7 %   +/- 10% 

ReißfestigkeitReißfestigkeitReißfestigkeitReißfestigkeit 85 N / 25 mm    +/- 10% 

KlebebanddickeKlebebanddickeKlebebanddickeKlebebanddicke    

(Klebstoff + Träger) 

110 mµ (Papierstärke = 57g/m²) 

+/- 10% 

TemperaturbeständigkeitTemperaturbeständigkeitTemperaturbeständigkeitTemperaturbeständigkeit    kurzfristig +60°C 

FarbenFarbenFarbenFarben    naturweiß oder braun auch in Standardfarben 

neutral und mit Druck (bis zu 4 Farben) lieferbar 

 

Die technischen Daten stellen Durchschnittswerte dar und beruhen auf den A.F.E.R.A.-

Normen. 

Die Produkteigenschaften sind aufgrund neuer Erkenntnisse und Weiterentwicklungen 

ohne Voranzeige änderungsfähig. 

Unsere Empfehlungen erfolgen unverbindlich und nach bestem Wissen. 

Die Prüfung der Produkteignung für den jeweiligen Anwendungsbereich obliegt dem 

Verwender. 

 


