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TUV-

DIN EN 1S0 8001

REPARATUR- + PANNENBAND

Zur kurz- und langerfristigen Reparatur an Fahrzeugen.

Starkklebendes Pannenband zur kurz-
zeitigen Reparatur von Schlauchen
und Leitungen am KFZ.

AK 130

Schleif- und spachtelbares
Reparaturband aus Reinaluminium.,
* Uberspachtelbar

* Schleifbar G K 7 6

* Hohe Temperaturstabilitat

* Alterungsstabil
¢ Banddicke: 0,13 mm * Pannenband silber
« Temperaturstabil: 180°C * Stabiles Gewebe
* Rollen eingeschrumpft mit Etikett. * Wasserfest
* Elastisch
* Banddicke: 0,22 mm
* Temperaturstabil: 70°C/1h
* Rollen eingeschrumpft mit Etikett.
Artikel-Nummer Farbe Breite x Lange  Verpackungseinheiten
AK 130 silber 50mm x 20m 12 Rollen/Packung 4 Packungen = 1 Umkarton
GK 76 silber 38mm x 10m 12 Rollen/Packung 4 Packungen = 1 Umkarton

Weitere Abmessungen auf Anfrage! Alle technischen Angaben sind unverbindliche Mittelwerte. Uber die Eignung miissen entsprechende
Versuche “vor Ort” entscheiden. Produkttechnische Anderungen im Rahmen des technischen Fortschritts behalten wir uns ausdrticklich vor.



